
É muito leve, com peso inferior a 300 grs, o que corresponde 
a 20% menos que os outros capacetes disponiveis no 
mercado. O peso e o novo sistema de posicionamento 
do arnês, com 3 pontos na parte traseira, asseguram 
um conforto e ajuste perfeito para todos os tipo 
de cabeça. Com perfomances superiores à en 397 
graças á sua carcaça em abs ultra leve e ao seu 
desenho arrojado, o mesmo já introduzidopela 
jsp no evo 8 o capacete industrial mais 
resistente do mundo!

Grande Conforto
Pesa aproximadamente 300 grs, arnês 
de 6 pontos em terylene, com um conforto 
superior sem comprometer a sua performance.

Banda de Qualidade Superior
Fabricada em algodão especial com 
revestimento de pu poroso, facilita 
a absorção. PH neutro comprovado 
dermatologicamente.

Ajuste Preciso
Nunca antes conseguido, um capacte de 
ajusto tão avançado, oferecendo 3 niveis de 
regulação, permitindo a sua utilização em 
cabeças pequenas, médias e maiores.

Sistema de Acessórios Standart 
Permite a colocação da gama de acessórios 
Surefit™, viseiras e protectores auriculares.

Otima Ventilação
ventilação frontal e traseira. permitindo 
um otimo fluxo de ar dentro do capacete 
reduzindo a temperatura de 2 a 3 graus C.

Zona de estampagem com uma maior 
superficie melhorando assim a visibilidade 
da imagem corporativa
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EVO ® 
O CAPACETE MAIS 
LEVE DO MERCADO 



CÓDIGO DESCRIÇÃO

AEJ030-001-100 Protector auricular preto

AEJ030-000-500 Protector auricular azul

ANV000-001-108 Adaptador  para viseira Surefit™

ANX060-230-000 Viseira de polycarbonato de 20 cm Surefit™

AHV000-500-000 Francalete deluxe de 2 pontos e apoio de quei

CORES DOS CAPACETES 
Para cores especiais contactar a JSP ltd.

01 Branco 02 Amarelo 03 Verde 05 Azul 06 Vermelho 08 Laranja

AJC160-00_-_00 Viseira micro 10

AJD160-00_-_00 Viseira micro 
+ ventilada 10

CÓDIGO DESCRIÇÃO QUANTIDADES 
POR CAIXA

CÓDIGO DESCRIÇÃO QUANTIDADES 
POR CAIXA

AJA160-00_-_00 Viseira média 10

AJB160-00_-_00 Viseira média 
+ ventilada 10

DIGO DDDDEDEDEDEDESDESESCRIÇÃO QUANTIDADES 
POR CAIXA

A160-00 - 00 Viseira média 10

ESPECIFICAÇÕES

NORMA EN 397:1995

MATERIAL DA CARCAÇA      High Strength ABS

MATERIAL DO ARNÊS PolyEthylene

TEMPERATURA 
CERTIFICADA -20°C to + 50°C

PESO < 300g

PROTECÇÃO 
DIELECTRICA 1000Vac EN 50365:2002

RESISTENTE AOS 
METAIS FUNDIDOS ��

RESITENTE Á 
DEFORMAÇÃO LATERAL �

SISTEMA DE ADPTAÇÃO 
DE ACESSORIOS �

ARNÊS DE 6 PONTOS DE 
TERYLENE �

AJUSTE DE TAMANHO 53cm - 64cm

Tal como os outros modelos da jsp, o 
evo lite pode ser serigrafado com a vossa 
idenficação de empresa. Pode ser impresso 
na parte frontal, lateral e traseira.

Add your logo
           to our products
Add your logo
           to our products

logoEXPRESSlogoEXPRESS ™

ZONA DE ESTAMPAGEM DE 
GRANDES DIMENSÕES
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GAMA COMPLETA 
DE ACESSÓRIOS 
SUREFIT™ DSIPONIVEIS

Mira nuestra gama completa 
en el nuevo sitio web JSP

www.jsp.co.uk
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AEJ030-001-100 Protec

AEJ030-000-500 Protec

ANV0VV 00-001-108 Adapta

ANX060-230-000 Viseira

AHV000VV -500-000 Franca

160-00 - 00 Viseira micro 10

DIGO DDDDDEDEDEDEDESDESESCRIÇÃO QUANTIDADES 
POR CAIXA


