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Ultrane 550

DESCRIGCAO E PROPRIEDADES GERAIS

Espuma de poliuretano
Suporte téxtil sem costura
Dorso ventilado

21-26
Light Weight
Branco
Punho tricotado
678910

1 par/saco - 10 pares/saco - 100 pares/caixa

RESULTADOS DE DESEMPENHO

Categoria de certificacao 2

C€

4131

I1SO 13997 define o peso sobre a lamina necessario para cortar em um Gnico movimento.

Os dados foram obtidos de acordo com a ISO 13997, a partir da média de varias medicdes. Como amostras individuais terao,
obviamente, resisténcia ao corte maior ou menor do que a média, este resultado pode fornecer apenas uma indicacao geral da

resisténcia ao corte do material de protecéo.
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L |-Resisténcia a perfuracoes
Resisténcia a rasgos
Resisténcia a cortes com lamina
Resisténcia a abrasao
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NIVEAUX DE PERFORMANCE
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L |-Resisténcia a grandes quantidades de metal derretido
Resisténcia a pequenas gotas de metal derretido
Resistente a calor radiante
Resisténcia ao calor de convecgao
Resisténcia ao contato com calor
Comportamento de queimadura

Legenda

RISCOS PROTEGAO QUIMICA MICROORGANISMOS
@ MECANICOS GERAL @ EN 374

EN 388 EN 374

NIVEIS DE DESEMPENHO

PROTEQAO QUIMICA
ESPECIFICA
EN 374

Code Produit

Lettre chimique

Metanol

Acetona

Acetonitrila
Diclorometano
Dissulfeto de carbono
Tolueno

Dietilamina
Tetraidrofurano
Acetato de etila
n-heptano

Hidréxido de sédio 40%
Acido sulfdrico 96%
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CONTAMINACAO
RADIOATIVA
EN 421

PERIGOS
DO FRIO
EN 511

NIVEIS DE DESEMPENHO
0-4 04 Oort

L lepermeével aagua
Resisténcia a frio de contato
Resisténcia a frio de convecgao
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Ultrane 550

VANTAGENS ESPECIFICAS

¢ Excelente resisténcia a abrasao: maior duracédo

¢ Excelente sensacéo tactil, gracas a espessura reduzida da luva

* Absorcao da perspiracdo garantida pela estrutura celular do poliuretano
¢ Mais conforto, gracas ao forro de algoddo sem costura

APLICACOES

Inddstria automotiva / mecéanica

e Colocacao de pequenos parafusos e presilhas
¢ Montagem detalhada

e Separacédo de pecas pequenas

Inddstria Cosmética e Farmacéutica

® Preparo de cosmeéticos

e Fabricacdo de medicamentos

Eletrénica

¢ Montagem de componentes elétricos (displays, LEDs, etc.)
¢ Rebite em antena de alta frequéncia

¢ Manuseio de microprocessadores

INFORMACOES TECNICAS

Instrucdes de uso

* Recomenda-se verificar se as luvas séo adequadas para o uso pretendido, visto que as condicdes de uso no local de
trabalho podem ser diferentes daquelas dos testes em laboratorio.

e Coloque as luvas nas maos limpas e secas.

Condicées de armazenagem

e Armazene as luvas em sua embalagem original, ao abrigo do calor, luminosidade e umidade.
Condicées de lavagem

¢ Cuidado: o uso inadequado das luvas ou sua exposicdo a um processo de limpeza que ndo seja especificamente
recomendado pode alterar o nivel de desempenho.

Condicdes de secagem
¢ \erifique se o interior das luvas esta seco antes de reutilizé-las.

LEGISLAGAO

e Este produto ndo esta classificado como perigoso segundo a diretriz 1999 ,/45/EC do Parlamento Europeu e do Conselho.

Este produto ndo contém qualquer substancia altamente preocupante segundo a regulamentacédo n°® 1907 /2006 do
Parlamento Europeu e do Conselho (REACH)

e Certificado de Exame tipo CE 0075/014/162/12/99,/0145

e Emitido pelo 6rgéo aprovado n°® 0075
[.ET.H.— Av. Guy de Collongue - F-69134 ECULLY CEDEX
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