
Cuchilla de seguridad con hoja
retráctil y bloqueo posible en reposo.

Ligero - Ergonómico, para diestros y zurdos.
Hoja ajustable, reversible y de cambio fácil

Seguridad máxima:
Acción de va y ven, la hoja se retracta al soltar el gatillo.

CÚTER DE SEGURIDAD

INFORMACIÓN TÉCNICA

CHARTRON - FERRET
REF. 66.1.152 REF. 67.1.152

Modelo patentado

Cortar cartón
con acanaladura

simple

Cortar cartón con
acanaladura

doble

Cortar precintos
de embalaje
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www.mure-peyrot.com
TEL. : 00 33 (0)5 56 69 32 00
FAX : 00 33 (0)5 56 69 32 02

E-mail : mail@mure-peyrot.com

INFORMACIÓN
TÉCNICA

Gran espacio para evitar
el bloqueo de la hoja
(por atasco de material).

Posibilidad de
colgarlo al Zicou
Ref. 01.0.000

Salida de la hoja
ajustable.

Espolón de
fijación del
gatillo.

Gatillo “vaiven” y
cargador de la

hoja. Pestaña de
bloqueo.

Sistema de resorte
interno.

Mango ergonómico.

Un refuerzo metálico
a la punta permite
evitar un rápido
desgaste durante
el corte intensivo
de los cartones
abrasivos



www.mure-peyrot.com

MURE & PEYROT
BP 50120 • 25, rue Roger Touton • Parc d’Activités Bordeaux Nord

F-33041 BORDEAUX CEDEX - FRANCE

TEL. : 00 33 (0)5 56 69 32 00
FAX : 00 33 (0)5 56 69 32 02

E-mail : mail@mure-peyrot.com

INNOVACIONES REGULARMENTE RECOMPENSADAS UN PLANTEAMIENTO CALIDAD CERTIFICADA

CHARTRON - FERRET
REF. 66.1.152 REF. 67.1.152

HOJAS DE RECAMBIO

CHARTRON - FERRET
REF. 66.1.152 REF. 67.1.152

ACCESORIO

Sistema enrollador - Desenrollador equipado de
una cable de 1 metro.

Permite colgar las herramientas al cinturón, sin riesgo de pérdida ni estorbo
en los bolsillos.

Soporta hasta 80 gr.
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Hoja recta en acero
superior y acero
inoxidable

Ref. hoja Descripción Tipo Dimensiones (en mm)
Longitud • Anchura • Espesor

Ángulo
afilamiento DurezaA

152.6 Hoja recta Acero superior 54 x 19 x 0,65 15°- 28,5° 63,9 HRC

152A.6 Hoja recta Acero superior con punta
redondeada 54 x 19 x 0,65 17° - 29,5° 62,8 HRC

153.6 Hoja recta Acero superior 60 x 19 x 0,65 14,5° - 28,5° 63,9 HRC

452.6 Hoja recta Acero inoxidable 54 x 19 x 0,65 17,5° 61,0 HRC

0.65 mm
Espesor

153.6 B Hoja recta Acero 1 % de carbono 54 x 19 x 0,65 16° - 26° 63,0 HRC

652.6.2 Hoja dentada
por ambos lados Acero superior 54 x 19 x 0,65 15° - 28,5° 63,9 HRC

19 mm

60 mm

REF 153.6 B
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FUNCIÓN Facilitar la apertura de los embalajes de cartón, con toda seguridad.

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO Cúter de seguridad con posibilidad de regular la profundidad de corte.
Después de haber desbloqueado la pestaña verde, presionar el gatillo para
sacar la hoja.

AJUSTE DE LA PROFUNDIDAD DE CORTE Para cambiar la posición de la hoja :
1 • Poner la pestaña verde en posición de seguridad, (posición trasera).
2 • Tener el gatillo en el hueco de la mano y extraerlo hacia el usuario.
3 • El gatillo se retira del cuerpo del cúter (se debe oír un “clic”).
4 • Para regular la profundidad de corte, apoyar sobre la lengüeta central

del gatillo.
5 • Desplazar la hoja según la profundidad de corte deseada.

Existen 3 ajustes de corte posibles :
Hoja ref 152.6 Hoja ref 153.6
5 mm 7 mm
8 mm 10 mm
12 mm 14 mm

NORMATIVA Modelo depositado, certificado TÜV n° 97 91 012.

USUARIOS Almaceneros, receptores, manipuladores, etc…
Depósito, zona de recepción, etc…

CARACTERÍSTICAS Cúter de seguridad.
Posibilidad de bloquear la hoja, con la ayuda de la pestaña verde de
seguridad.
Ajuste de la hoja (3 profundidades de corte).
Hoja reversible.
Hoja retráctil por resorte.
Posibilidad de adaptar varias hojas, incluidas las hojas inox para el sector
alimentario.
Hoja de cambio fácil.

VENTAJAS Ergonómico.
Comodidad de uso.
Evita todos los problemas carpianos y de tendinitis.
Ligero. Gran precisión de corte.
Facilidad de utilización por diestros y zurdos.
Resistencia del resorte comprobada a un ensayo de más de 100 000
accionamientos.

EDICIÓN DEL 04/2008
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Muesca

Muesca

Muesca

Un refuerzo metálico a
la punta permite
evitar un rápido
desgaste durante
el corte intensivo
de los cartones
abrasivos

FUNCIONALIDADES



COUTEAUX DE SÉCURITÉ

DESCRIPCIÓN

EL MEJOR RESULTADO CON TODA SEGURIDAD INVESTIGACIONES TECNOLÓGICAS E INNOVACIONES

CHARTRON - FERRET
REF. 66.1.152 REF. 67.1.152

PLANO DE CONJUNTO

Suministro Peso
unitario

Dimensiones (en mm)
Long. • Anch. • Esp.

Cantidad
por caja Accesorios Material

EN BLISTER 78 g 240 x 120 x 13 10 ex.

Cantidad
por caja

5 piezas

Cuerpo
Gatillo
Pestaña
Resorte

Hoja 152.6

Polioximetileno (POM)
Policarbonato (PC)
Acero galvanizado

Acero superior

Amarillo
Verde

Gris metal
Gris metal

Policarbonato (PC)

Color

Verde

Hojas adaptables : 152.6, 152A.6, 153.6, 452.6, 153.6 B, 652.6.2
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CAMBIO DE HOJA

1

1
Utilizar las muescas hechas sobre la
parte superior de la hoja para
disponerla según la salida deseada.

2
Comprobar que la hoja esté bien colocada.
Los agujeros de la hoja deben corresponder
a los espolones de la lengüeta amarilla.

3
Enganchar el gatillo en el cuerpo del cúter.
Empujar el gatillo hasta que su espolón
vuelva a entrar en la muesca prevista a tal
efecto sobre el cuerpo del cúter.
Se debe oír de nuevo un “clic”.


