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(1) CASCODESEGURIDAD EVOLITE® Pesando tan
s6lo 300gr, tiene un arnés de 6 puntos con cintas
de terieleno y cierre de rueda Revolution, para un
perfecto ajuste y comfort. En conformidad con la
norma EN397. . -

REFLECTANTES CR2™ Adhesivos altamente =
reflectantes, los cuales mejoran la visibilidad/seguridad
en lugares de trabajo con poca luz. En conformidad

con la norma EN12899-1 en cuanto a requerimientos o T
de reflectividad.

BARBUQUEJO Barbuquejo de cuatro puntos para un e Y
ajuste firme y sequro, ideal para trabajos en altura. En » 3‘ e -
conformidad con la norma EN397. - e

L4 - +
B AURICULARES DE PROTECCION INTER-EX™
Pueden ser orientados y alargadados a la medida
adecuada para crear un ajuste perfecto. Pueden ser
posicionados sobre el casco cuando no estén en uso.

" - |
V4 Cumple con EN352-3.
v PROTECCION FAGIAL (® PHNIULADE WAL NETAUEA s

pantalla que ofrece proteccion general en contra
particulas proyectadas a 12 m/s. En conformidad con

4 la norma EN1731.
M Pn nTEc c I u “ A“ n ITI“A @ CAPA CUBRENUCA Ofrece proteccion contra el sol,

lluvia, nieve y viento en la parte trasera del cuello.
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*Peso del casco solamente
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